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Draufsicht Abflussteiler und Querschnitt linke 
Wiedereinleitung

818

GP-12

A - 17

DIN A2 hoch

WIP Real Estate GmbH, Industriestraße 1, D-79805, 
Eggingen

Reaktivierung WKA WIP ZUE - 
Genehmigungsplanung

1:100
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Neu
Bestand
Abbruch

Alle Höhenangaben verstehen sich im HST170

Unterschrift 
Bauherr:

4,485

407,42

G

G

Die bestehenden Nuten werden verschloßen.
Neue Schütznuten werden ausgebrochen um die 
Schützrahmen dort zu vergießen.

Die bestehenden Geländer, Stahlträger und Laufstege 
werden beibehalten und hinter die Hochwasser-Schutzwand gesetzt

Schütz Abflussteiler links:
Neues Schütz zum Hochwasserschutz 
und zur Steuerung der Abflussverteilung.
b ca. 4,30 m; H = 1 m; Hub = 0,9 m

Schütztafel Abflussteiler rechts:
Neues Hochwasser und Abflussteiler Schütz
inkl. Sohl- und Führungsschienen sowie elektrischen Antrieben
b ca. 4,05 m; H = 1,5 m; Hub = 1,40 m

Die Strom- und Datenleitungen werden größtenteils durch 
die bestehenden Schächte zum Krafthaus verlegt

Bis zu 3,44 m3/s
Kanal mündet in das Oberwasser 
des Wutöschinger ALU-Wehres

Bis zu 8 m3/s (QA).
Kanal mündet in das Unterwasser 
des Wutöschinger ALU-Wehres

Die neuen Schützanlagen werden elektrisch angetrieben und 
in die Steuerung eingebunden. Die Regelung der Wasserzufuhr 
zum Wutöschinger ALU-Wehr wird so automatisiert.
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Hochwasser Wsp. im UW des 
Wutöschinger ALU-Wehres laut 
HWRK:
HW100 = 405,6 müNHN 
HW50 = 405,5 müNHN
HW10 = 405,0 müNHN

Hochwasser Wsp. im OW Wutöschinger 
ALU-Wehres laut HWRK:
HW100 = 407,2 müNHN 
HW50 = 407,1 müNHN
HW10 = 406,7 müNHN
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404,00
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403,50

Eine neue Hochwasser-Schutzwand wird
in Stahlbeton errichtet. Sie erreicht den 
Hochwasserdamm, wo sie endet.

Die bestehenden Betonschwellen unter den Schützen werden abgebrochen, 
die Bestandsbauwerke ggf. unterfangen und eine neue Bodenplatte 
ca. 20 bzw. 40 cm tiefer hergestellt, mit OK 404,00 müNHN

Schnitt G-G
Querschnitt Wiedereinleitung links

   404,40OK Sohle ca.
   404,85Stauziel Gedea-Wehr

Sohle aus 
Stahlfaserbeton 

OK Sohlschiene 
Schütz

   403,50 

   407,50 
   407,75 

   407,20OK Gelände ca.

4,30

Hochwasserschutzblende

Schütztafel
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